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Instruções de aplicação

O OBM Re�et Acetinado é um tecido branco de poliéster acetinado 
termocolante.

É utilizado para personalização de camisetas com tonalidades escuras, 
brancas ou coloridas, aplicável em todos os tipos de tecidos, 
principalmente 100% algodão. através da prensa térmica. 

Possui uma excelente resolução da arte estampada, toque levíssimo e alta durabilidade.

1 - Inverta a posição do OBM Re�et acetinado descolando do liner;
2 - Imprima a imagem invertida (espelhado) no papel para sublimação. 
Utilize impressora com tinta sublimática;
3 - Contorne a imagem com o auxílio de uma tesoura ou utilize uma plotter 
( Em plotter use a opção marca de registro). Caso a imagem seja quadrada 
ou retangular (formas com contornos retilíneos), recomenda-se realizar o recorte 
utilizando estilete e régua;
4 -  Posicione o OBM Re�et Acetinado (já sublimado) em contato com o tecido. 
(remova o liner, película que protege a parte termocolante);
 5 -  Realize o processo de prensagem do obm por mais 25 segundos, 
com 200 graus em pressão média a alta;
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Impressão e recorte do OBM Reflet acetinado

1. Coloque na Prensa Térmica a superfície (tecido) que receberá o OBM Re�et acetinado e prense por 
5 segundos.
2 - Posicione o OBM Re�et Acetinado (parte emborrachada virada para baixo) e ajuste a temperatura 
entre 180° e 200° por 25 segundos, em seguida inicie o processo de prensagem com uma pressão média 
(1ª Aplicação: Prensagem do OBM ao tecido);
3. Imprima a imagem invertida (espelhado). Utilize impressora com tinta sublimática;
4. Posicione o papel (papel  sublimático) em que foi feita a imagem com a parte impressa em contato 
com a base que receberá a estampa;
5. Realize a Prensagem de 25 a 30 segundos e com pressão média a alta (2ª Aplicação: Prensagem do 
papel com sublimado ao OBM) ;
5. Retire o papel sublimático (quente ou frio).
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